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Acoplamientos elasticos

ROTEX® estrellas - material nueva estrella T-PUR®

Hemos desarrollado un nuevo material para nuestras estrellas.
Este material mejorado de poliuretano T-PUR® es resistente a
temperaturas considerablemente mas altas y tienen una vida de
servicio considerablemente mas alta que la del anterior
poliuretano. Desde el punto de vista visual hemos caracterizado
las T-PUR® por colores naranja (92° Shore-A), purpura (98°
Shore-A) y verde claro (64° Shore-D). Estas sustituyen a las
anteriores estrellas de poliuretano en colores amarillo, rojo y blanco
con marcas verdes en los dientes.Hasta el tamafio ROTEX® 100
incluido se utilizan estrellas de una pieza. Para los tamafios de

acoplamiento de ROTEX® 110 a 180 las estrellas estandar son de segmentos de dientes DZ. Opcionalmente la
estrella de una pieza contintia estando disponible en estos tamafos.

Resumen de estrellas

Resumen de estrellas

Descripcion de la

Gama de temperaturas perm. (°C)

Color Material — - Propiedades
dureza Temp. permitidas | Temp. periodo reduc
f g Al —Vida de servicio significativamente mas alta
. . 92 Sh-A (T-PURY) T-PUR® -50°Ca120°C | -50°C at50°c | _Muybuenaresistenciaa latemperatura
—Amortiguacion de vibraciones mejorada
i —Buena amortiguacion, flexibilidad media
—Vida de servicio significativamente mas alta
98 Sh-A (T-PUR") T-PUR® MG | FEaiie || T EEE EEHEEn A R SR
—Amortiguacion de vibraciones mejorada
—Transmision de pares altos con amortiguacion media
- —Vida de servicio significativamente mas alta
B B 64 Sh-D (T-PUR?) T-PUR® -50°C a120°C | -50°Ca1s50°c | [uybuenaresistenciaala temperatura
- 1 —Amortiguacion de vibraciones mejorada
‘ € —Transmisién de pares muy altos con baja amortiguacion
' 92 Sh-A P°('gbe§)’”° 40°Ca90°C | -50°Ca120°C | —Buena amortiguacion, flexibilidad media
ﬂ 98 Sh-A Po(lglEJethno -30°Ca90°C -40°Ca120°C —Transmisién de pares altos con amortiguacion media
i | Poliruetano ap° N a0 o —Transmision de pares muy altos con baja amortiguacion
64 Sh-D (PUR) 30°Ca110°C | -30°Ca130°C | _p4onado para velacidades criicas

Estrella de alambre|

Acero inoxidable

hasta+250 °C

—Pares de transmision con amortiguacién media
—Resistente a altas temperaturas

—Muy buena resistencia quimica

—Resistente a la hidrélisis

—Datos técnicos para 98 Sh-A

bg

o

—Pequefio angulo de torsién y alta rigidez a la torsién
—Transmision de pares muy altos con muy baja

—Resistente a la hidrolisis
—Fuerza elevada de recuperacion en desalineaciones

PA" Poliamida -20°Ca130°C" | -30°Ca150°C " amortiguacion
h —Muy buena a buena resistencia quimica
\m —Fuerza elevada de recuperacion en desalineaciones
—Pequefo angulo de torsion y alta rigidez a la torsion
—Transmisién de pares muy altos con muy baja
hasta +180 °C amortiguacion
PEEK Polietertercetona (ATEX hasta hasta +250 °C —Resistente a altas temperaturas
+160 °C) —Buena resistencia quimica

il

Diferentes propiedades dependen del componente
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Acoplamientos elasticos

ROTEX® Tipo 001

- Acoplamiento elastico con estrella de Poliuretano
- Acoplamiento flexible, compensa desalineaciones
- Libre de mantenimiento, amortigua vibraciones
- Apto para ATEX (excepto ejecuciones en AL-D)

- Montaje axial. Multiples ejecuciones (con brida,simple y doble
articulacién, con polea, con disco, desembragables, etc.)

Estrella
con dureza 92 Sh-A'y 95/98
' Sh-A son standard desde el
! tamafio 14 - 90 y 64 Sh-D
! del tamafio 14 - 180
T =g
I
I
: Mangoén Estrella Mangoén Mangoén
! estandar ancho ancho y largo
) Elementos DZ
con dureza 92 Sh-A y
95 Sh-A son standard del
tamafio 100 - 180
ROTEX® Tipo 001
0
E;trella (partle'f) Material/max. diametro de agujero @d [mm] Dimensiones generales [mm]
Tamarid Comp. ar nominal [Nm] —
etal
92 Sh-A [95/98 Sh-A|64 Sh-D 2|  Al-D GJL (GG) | GJS (GGG)| Acero | _. i7ado L I9; 12 E s DH ¥ D;Dq ¥ Dz
1a 16 4 16 85 11
14 75 12,5 16 16 13 1,5 30 30 —
1b 50 18,5
1 19 56 o 32
19 1a 10 17 21 24 24 16 2,0 41 (40) —
25 41 (40)
1b 90 37
1 24 40
78 30
24 1a 35 60 75 28 18 2,0 56 (55) —
35 56 (55)
1b 118 50
1 28 48
90 35
28 1a 95 160 200 38 20 2,5 66 (65) —
40 66 (65)
1b 140 60
1 40 48 66 (70)
114 45
38 1a 190 325 405 24 3,0 80 —
48 78 (80)
1b 48 164 70
1 45 55 [
126 50 59
42 1a 265 450 560 26 3,0 95 —
55 94 (95)
1b 55 176 75
1 52 62 85 (95)
140 56
48 1a 310 525 655 28 3}5! 105 —
62 104 (105)
1b 62 188 80
1 60 74 98 (110)
160 65
55 1a 410 685 825 74 30 4,0 120 118 —
1b 74 210 90 120
1 70 185 75 115
65 625 940 1175 80 35; 4,5 135 —
1b 235 100 135
1 80 210 85 135
75 1280 1920 2400 95 40 5,0 160 —
1b 260 110 160
1 97 245 100 160
90 2400 3600 4500 110 45 5:5; 200 218
1b 295 125 200
100 1 3300 4950 6185 115 270 110 50 6,0 225 180 246
110 1 4800 7200 9000 125 295 120 55 6,5 255 200 276
125 1 6650 10000 12500 145 340 140 60 7,0 290 230 315
140 1 8550 12800 16000 160 375 155 65 7,5 320 255 345
160 1 12800 19200 24000 185 425 175 75 9,0 370 290 400
180 1 18650 28000 35000 200 475 195 85 10,5 420 325 450

Par maximo del acoplamiento T,max = Par nominal del acoplamiento T,nom x2

No se recomienda el uso de la estrella 64° Sh-D con los mangones en AL-D (Aluminio de fundicién)
Los valores entre paréntesis corresponden a los mangones de acero o de acero sinterizado
Material AL-H (Aluminio de Forja)

ERCE)

ROTEX® Standard también disponible en acero inoxidable, por €j. en industria de procesado de alimentos.

Para tener datos actualizados, consulte nuestro catalogo en www.cotransa.net



Acoplamientos elasticos

ROTEX® Tipo A-H

- Montaje y desmontaje por medio de solo 4 tornillos.

- Sustitucion de la estrella sin necesidad de separar la parte motriz
(motor) de la parte conducida (bomba, husillo, rodillo...)

- Mecanizados @H7 sin chavetero (7.8) y @H7 con chavetero JS9
segun DIN 6885 hoja 1 (7.9)

- Apto para aplicaciones ATEX

Componentes

gl
'S

®Dn

6

i

|

-

o

mangon de fijacion.

ROTEX® Tipo A-H
T ~ max. agujero Dimensiones (mm) Tornillo cilin. DIN EN ISO 4762 — 12.9
amafo (Componente finalizado d [mm]
L I1; 12 E b s DH D Dk1 x1/x2 Eq MxI TA [Nm]
19 1H 20 66 25 16 12 2,0 40 - 46,0 17,5 31 M6x16 14
24 1H 28 78 30 18 14 2,0 55 - 57,5 22,5 33 M6x20 14
28 1H 38 90 35 20 15 2,5 65 - 73,0 25,5 39 M8x25 35
38 1H 45 114 45 24 18 3,0 80 - 83,5 35,5 43 M8x30 35
42 1H 55 126 50 26 20 3,0 95 85 97,0 39,0 48 M10x30 69
48 1H 60 140 56 28 21 3,5 105 95 108,5 45,0 50 M12x35 120
55 1H 70 160 65 30 22 4,0 120 110 122,0 50,0 60 M12x40 120
65 1H 80 185 75 35 26 4,5 135 115 132,5 60,0 65 M12x40 120
75 1H 90 210 85 40 30 5,0 160 135 158,0 67,5 75 M16x50 295
90 1H 110 245 100 45 34 5,5 200 160 197,0 81,5 82 M20x60 580
100 " 1H 110 270 110 50 38 6,0 225 180 185,5 84,0 102 M16x50 295
110 " 1H 120 295 120 55 42 6,5 255 200 208,0 90,0 119 M20x60 580
1251 1H 140 340 140 60 46 7,0 290 230 2425 105,0 130 M24x70 1000
Componentes ROTEX® Tipo 001 para casquillo de fijacién conica (Taper)
@ @ @ Mangon Dimensiones (mm) Tornillos de fijacion
L | de para casquillos conicos
ITamafiq fijacion -
o ITamafiq Long. TA
\ conico | ., | E s b L N DH | D1 | dy |[pulg.?| [mm] [Namerd [Nm]
24 | 1008 | 23 18 2,0 14 64 — 55 55 27 1/s" 13 2 57
28 1108 23 20 2,5 15 66 — 65 65 30 114 13 2 5,7
= g L =T L g = 38 | 1108 | 23 24 3,0 18 70 15 80 78 38 1/a" 13 2 57
s bS] Y 42 | 1610 | 26 26 3,0 20 78 16 95 94 46 3/8” 16 2 20
48 | 1615 | 39 28 3,5 21 106 28 105 | 104 51 3/s” 16 2 20
~ < 55 | 2012 | 33 | 30 | 40 | 22 | 96 | 20 | 120 | 118 | 60 |7116" | 22 2 31
65 | 2012 | 33 35 4,5 26 101 19 135 | 115 68 | 7/16” | 22 2 31
N ‘ M 75 2517 52 40 5,0 30 144 36 160 | 158 80 172 2 2 49
|| 3020" ’ 5/8” 32 92
S b S 90 | 3020 | 52 45 55 34 149 33 200 | 160 | 100 | 5/8” 32 2 92
l 3 2 125 3535 % 60 7,0 46 288 86 230 290 147 1721 49 3 13
4545 | 114 ' 3/4” 192
" Rosca BSW 2 Solamente disponible para el disefio TB 2
Posible para acoplamiento tipo TB 1/1; TB  2/2; TB 1 Por favor, pida nuestra hoja de dimensiones (M 3743054).
Mas tipos
f’
T
I -
% iﬂ ﬁ
ROTEX® SBAN ROTEX® CF ROTEX® DKM ROTEX® ZR

Absorcion de altas desalineaciones
Facil montaje
Pequefa distancia entre puntas de eje

Disefio corto
Conexion brida-eje

Acoplamiento con disco para frenos Para grandes distancias entre puntas de eje
Las dimensiones del espaciador se determinan

a la medida de las necesidades del cliente

Para tener datos actualizados, consulte nuestro catalogo en www.cotransa.net 5



Acoplamientos elasticos

POLY-NORM?® Tipo AR y ADR

- Acoplamiento flexible de alta elasticidad, sin mantenimiento

- Amortiguacion de vibraciones

- Construccion de longitud reducida

- Mangones en fundicion, elastémeros en NBR
- Certificado ATEX con grabado incorporado

- Montaje axial. EI modelo ADR permite sustituir el elastomero sin
desplazar elementos (motor o bomba)

- Posibilidad de mecanizado @H7 con chavetero segun DIN 6889

Componentes m @ E m @ @ @

Lar L ADR
11 s 1y
I -+
€ £ gl gl & f-—Ul—-H = —dol ol &
" S HT
I @ t
t .
T t s W _| =despl. del mangén
N N N M
Uy 12
Tipo AR (disefio en 2 partes) Tipo ADR (disefio en 3 partes), Elastémero remplazado mientras es montado
POLY-NORM® Tipo AR y ADR
Anillo del elastomerg  max. agujero Dimensiones (mm)
Tamario| (parte 2) Par” [Nm] | acabado? [mm] Rosca para tornillos prisioneros
TKN | TKmax. | 91 max.| 92 max.| LAR | LADR | I1;I2 s DH dH D D4 D1 N G t t1 TA [Nm]
28 40 80 30 — 59 — 28 3 69 36,5 46 — — 12 M5 7 — 2
32 60 120 35 — 68 — 32 4 78 41,5 53 — — 14 M8 7 — 10
38 90 180 40 34 80 80 38 4 87 50,0 62 62 48 19,5 M8 10 7 10
42 150 300 45 38 88 88 42 4 96 55,5 69 69 54 20 M8 10 7 10
48 220 440 50 44 101 101 48 5 106 64 78 78 62 24 M8 15 7 10
55 300 600 60 50 115 115 55 5 118 73 90 88 72 29 M8 14 14 10
60 410 820 65 56 125 125 60 5 129 81 97 98 80 33 M8 15 15 10
65 550 1100 70 60 135 135 65 5 140 86 105 104 86 36 M10 20 20 17
75 850 1700 80 68 155 155 75 5 158 100 123 120 98 42,5 M10 20 20 17
85 1350 2700 90 78 175 175 85 5 182 116 139 138 112 48,5 M10 25 25 17
90 2000 4000 95 85 185 185 90 5 200 128 148 149 122 49 M12 25 25 40
100 2900 5800 110 95 206 206 100 6 224 143 165 163 136 55 M12 25 25 40
110 3900 7800 | 50-120 105 226 226 110 6 250 158 185 183 150 60 M16 30 30 80
125 5500 11000 | 55-140 115 256 256 125 6 280 178 210 202 168 70 M16 35 35 80
140 7200 14400 | 65-155 | 55-135 | 286 286 140 6 315 216 235 237 195 76,5 M20 35 35 140
160 10000 | 20000 | 75-175 | 65-155 | 326 326 160 6 350 246 265 267 225 94,5 M20 45 45 140
180 13400 | 26800 | 75-200 | 65-175 | 366 366 180 6 400 290 300 304 255 111,5 M20 50 50 140
" Material standard perburano (NBR) 78 Shore-A, tamafio 140 - 180 elastomeros de doble diente (elementos DZ)
2 Agujero H7 con chavetero DIN 6885 hoja 1 (JS9) y roscas para tornillos prisioneros sobre chaveta.
\M POLY-NORM?® para casquillo de fijacion conica (Taper)
@ TB2 . | Dimensiones |  Tornillos de fijacion” para .| Dimensiones | Tornillos de fijacion” para
Mangory (mm) casquillo cénico Mangor (mm) casquillo conico
‘ Tamariq de fij. Tamariq de fij.
N N conico | max. Tamafig Long. | SW TA conico | max. Tamafig Long. | SW TA
?4’> d1;d2| I1;12 | [pulg] [ [mm] [ [mm] [ [Nm] d1;d2| I1;12 | [Pulg] | [mm] [ [mm] [ [Nm]
u I 32 | 1108 | 25 255 | I 13 3 57 75 | 2517 | 60 525 | I 25 6 49
[ 42 1210 32 31,0 3/g” 16 5 20 85 2517 60 46,5 " 25 6 49
§ s J il |l 57‘ S e 1610 | 40 30,0 | 3" 16 5 20 3030 | 75 82,0 | S’ 32 8 90
1615 | 40 | 425 | 4 16 5 20 90 | 3020 | 75 52,0 | g 32 8 92
S 7 60 | 2012 | 50 38,5 | " 22 6 31 100 | 3535 | 90 98,0 | /" 38 10 115
j& 65 2517 60 62,5 /2" 25 6 49 125 | 4040 | 100 | 111,5 | 5/s" 45 12 172
S
N I
L " 2 tornillos fijacion, excepto para los tornillos 3535/4040 3.
Disefio del acoplamiento Tornillo frontal TB 1 Tornillo dorsal TB 2
iPosible combinacién! Por favor, pida nuestra hoja de datos M407045.

6 Para tener datos actualizados, consulte nuestro catalogo en www.cotransa.net



Acoplamientos elasticos

REVOLEX® KX-D y REVOLEX® KX

- Acoplamiento elastico para grandes transmisiones de par, sin
mantenimiento.

- Material: fundicion GG

- Alta capacidad de amortiguacion de vibraciones.
- Construccion de longitud reducida.

- Apto para aplicaciones ATEX.

- KX-D, pasadores instalados en sentido alterno para mayor
transmision de par. Material: fundicion GG, opcional en acero.

Componentes

Componentes

Tipo KX-D

5 = Mangon parte 5

3 = Pasador completo

6 = Casquillo KX-D (tratado y

resistente a la corrosion)

E@

Casquillo
recubiertd  M;/sw,
A A s
ke
=
—o -l
Componentes Disefio de pasador conico
£ Tipo KX
—— 1 = Mangon parte 1 (casquillo)
M Ny |l Mo 2 = Mangén parte 2 (pasador)
11 l2 3 = Pasador completo
L 4 = Casquillo KX (tratado y

resistente a la corrosion)

REVOLEX® KX-D
N Par® [Nm] Agujero' acabado [mm Dimensiones (mm) Par de aprliete Peso
Tamario (min. - max.) de los tornillos| aprox.?
TKN | TKmax. d1; d2 L I1; 2 E DH Dq; D2 N1; N2 M TA INm] [kal
KX-D 75 3800 7600 0-90 193 95 3 225 136 56 76 39
KX-D 85 5000 10000 0-100 213 105 3 274 152 56 76 67 46
KX-D 95 6600 13200 0-110 227 112 B 298 168 56 76 56
KX-D 105 8650 17300 0-120 237 17 3 330 180 56 76 68
KX-D 120 | 14110 28220 0-140 270 132 6 370 206 76 100 108
KX-D 135 | 18690 37380 70-160 300 147 6 419 230 76 100 115 145
KX-D 150 | 23100 46200 82-185 336 165 6 457 256 76 100 180
KX-D 170 | 36900 73800 95-220 382 188 6 533 292 92 130 291
KX-D 190 | 48210 96420 110-245 428 211 6 597 330 92 130 290 385
KX-D 215 | 61900 123800 125-275 480 237 6 660 368 92 130 498
KX-D 240 | 92030 184060 140-310 534 264 6 737 407 122 170 760
KX-D 265 | 121900 | 243800 160-350 590 292 6 826 457 122 170 997
KX-D 280 | 158800 317600 180-385 628 311 6 927 508 122 170 1301
KX-D 305 | 191060 382120 180-405 654 324 6 991 533 122 170 970 1509
KX-D 330 | 251200 | 502400 200-435 666 330 6 1067 572 122 170 1755
KX-D 355 | 299100 | 598200 225-465 718 356 6 1156 610 122 170 2275
KX-D 370 | 377800 | 755600 225-550 770 382 6 1250 720 122 170 2853
KX-D 470 | 545000 | 1090000 240-470 969 480 9 1313 705 164 220 3775
KX-D 520 | 740000 | 1480000 240-520 1089 540 9 1501 780 164 220 1950 5155
KX-D 590 [ 970000 | 1940000 260-590 1212 600 12 1685 885 164 330 6895
KX-D 650 | 1220000 | 2440000 280-650 1332 660 12 1869 975 164 220 8893
REVOLEX® KX ¥
- Par [Nm] Agujerol acabado [mm Dimensiones (mm) Par de aprliete Peso
Tamaiio (min. - max.) de los tornillos| aprox.?
TKN | Tkmax. | d1 dp L 11; I2 E DH D4 D2 N1 N2 M TA INm] tka]
KX 105 6485 12970 34-110 34-125 237 17 3 330 180 202 56 30 76 67 62
KX 120 10080 20160 50-125 50-145 270 132 6 370 206 232 76 46 100 96
KX 135 14030 28060 70-140 70-150 300 147 6 419 230 240 76 46 100 115 123
KX 150 17960 35920 82-160 336 165 6 457 256 260 76 46 100 162
KX 170 26360 52720 95-180 382 188 6 533 292 292 92 63 130 273
KX 190 36160 72320 110-205 428 211 6 597 330 330 92 63 130 290 360
KX 215 | 48160 96320 125-230 480 237 6 660 368 368 92 63 145 465
KX 240 65740 131480 140-250 534 264 6 737 407 407 122 76 167 695
KX 265 | 91480 182960 160-285 590 292 6 826 457 457 122 76 170 910
KX 280 123530 247060 180-315 628 311 6 927 508 508 122 76 189 970 1183
KX 305 152840 305680 180-330 654 324 6 991 538 533 122 76 202 1369
KX 330 | 188470 | 376940 200-355 666 330 6 1067 572 572 122 76 208 1598
Dimension de desconexion " Material estandard NBR 80 Shore-A 2 Relacionado al agujero maximo 3 Material: fundicion/acero
4 Material: fundicion Agujero acabado segun ISO fij H7, chavetero segiin DIN 6885 hoja 1 - JS9.
Para tener datos actualizados, consulte nuestro catalogo en www.cotransa.net 7



Acoplamientos de dientes abombados

BoWex® Acoplamientos de montaje, Tipo Junior, Tipo Junior M, Tipo M y Tipo M...C

- Acoplamiento de dientes abombados libre de mantenimiento

- Compensacion de las desalineaciones axiales angulares,
radiales y axiales.

- Material de los mangones: Poliamida (Junior), Metal
sinterizado (M) 6 acero (I)

- Material del casquillo: Poliamida (Junior, M, 1), Poliamida
reforzada con fibra de carbono (M...C, apto para ATEX)

- Posibilidad de uso en motores de combustion interna (tipos
FLE-PA 'y HE). Consultar tamafos y medidas.

Componentes| [1b]  [20] [b]  [2] [1b] 1] [2][1]

M Ly
F g M Ly N M | Ly N
|
% 5% WW
[ B N~ = S| — Es y 13 s
SENE - e 3123 S ggg‘ g{g
%2 ‘ 5 }r‘ " é‘?j}% J :
Ei Lol b Lo b
b b L
Ly L
Acoplamiento Tipo Junior Acoplamiento Tipo Junior M Tipo M
(2 partes) (3 partes) #Tipo M...C
Datos técnicos del BoWex® Junior
Agujero acabado [mm] Dimensiones (mm) .
- Par [Nm] i Casquillo de conexién max.
Tamafio Mangén parte 1b parte 2b velocidad|
TN | Tmax. 1 D1 d D2 [on i) E1 | L1 {ta M| F o[ E | L [y |mn| PP
6, @7, 38, @9 22 8 22
BoWex® junior 14 26,21, 06,0 9
BoWes® iunior M-14 5 10 210, @11 25 210, @11 25 | 40 | 283 2 48 40 8 |185|215| 4 50 37 | 65 6000
b 212, 314 26 212, 314 26
212, 314 27 29
BoWex® junior 19 : 214, 315
SNSRI 8 16 16 30 47| 25| 2 | 52| 42 | 10 [190]230| 4 | 54 | 37 | 85 | 6000
BoWex® junior M-19
219 32 219 35
210, @11, @12 26 o14. 516 32
BoWex® junior 24 12 24 014,015,016 | 82 53| 26 | 2 | 54|45 | o |21,5|235| 4 | 56 | 41 | 7,5 | 6000
BoWex® junior M-24 @18, @19, @20 36 @19, @20 36
224 38 @24 40
Datos técnicos del BoWex® M y BoWex® M...C
max. .
Tamafio Par [Nm] Tipo M | Par [Nm] Tipo M...C| Aguje_ro agujero Dimensiones (mm) Alar_gado velr:;cai)élad
previo | acabado I1; 12
d1; d2 [rpm]
TKN | TKmax. | TKN | TKmax. ’ ;12 E L LH M; N D DH
M-14 M-14C 10 30 15 45 — 15 23 4 50 37 6,5 25 40 40 14000
M-19 M-19C 16 48 24 72 - 20 25 4 54 37 8,5 32 47 40 11800
M-24 M-24C 20 60 30 90 - 24 26 4 56 41 7,5 36 B3} 50 10600
M-28 M-28C 45 135 70 210 — 28 40 4 84 46 19 44 65 55 8500
M-32 M-32C 60 180 90 270 — 32 40 4 84 48 18 50 75 55 7500
M-38 M-38C 80 240 120 360 — 38 40 4 84 48 18 58 83 60 6700
M-42 100 300 - 42 42 4 88 50 19 65 92 60 6000
M-48 M-48C 140 420 200 600 - 48 50 4 104 50 27 68 95 60 5600
M-65 M-65C 380 1140 560 1680 |[21,701Ig. 65 65 4 114 68 23 96 132 70 4000
1-80 700 2100 31 80 90 6 186 93 46,5 124 178 — 3150
1-100 1200 3600 38 100 110 8 228 102 63 152 210 — 3000
1-125 2500 7500 45 125 140 10 290 134 78 192 270 - 2120
Rosca para tornillos prisioneros
= Distancia desde el = Distancia desde el = Distancia desde el
Tamario Rosca : Tamario Rosca : Tamario Rosca :
extremo del eje extremo del eje extremo del eje
14 - 24 M5 6 65 [1=55 M10 15 80 M10 20
28 -48 M8 10 65 11=70 M10 20 100 M12 30
En BoWex® M-14 a M-24, opuesto al chavetero / En BoWex® M-28 a I-125, sobre el chavetero 125 M16 40

Material de los mangones en los acoplamientos Tipo M: Metal sinterizado
Material de los mangones en los acoplamientos Tipo |: Acero
Posibilidad de mangones en Acero Inoxidable (1.4571 6 V4A) para los acoplamientos M-24, M-38 y M-48

8 Para tener datos actualizados, consulte nuestro catalogo en www.cotransa.net



Acoplamientos de dientes abombados en
acero

GEARex® tipo FA, FB, FAB, DA, DB y DAB

- Acoplamiento de dientes abombados de doble cardan, totalmente
en acero

- Para altas transmisiones de par (a la salida de reductores, por €j.).
- Compensacioén de desalineaciones radiales, axiales y angulares

- Posibilidad de mayor par utilizando aceros especiales

- Seguin Norma AGMA 9002 en los tamafios 10 a 70

- Suiministrable tanto premecanizado, como mecanizado listo
para montaje

- Acoplamiento apto para ATEX

L5 Lrs [ Los
q_{‘/ /{\\\’h " Ers B} = - E DB
% Eﬂ - % i——ﬂl E% % _ﬁ ﬁb&
F
; L]
3|3|s|2 s s tipo FB SEEN 33 Tipo DB
LFap Loas
FH E’rﬂ ¥ Y Erag - EDAB
A eyt a2 T |
Fra =hin Eoa
ly l, b )
Lea ‘ ‘ ‘ Lpa
Tipo FA tipo FAB Tipo DA Tipo DAB
GEARex® Tipo FA, Tipo FB, Tipo FAB, Tipo DA, Tipo DB y Tipo DAB
N max. agujero Dimensiones (mm) Aliment.
Tamafio|acabado [mm grasa?
dq; d2 11,12 | EFA | EDA | EFB | EDB [ EFAB |EDAB| LFA | LDA | LFB | LDB [LFAB |LDAB| L3 D DAt | Da2 | FV [dg? | [dm]
10 50 43 & - 21 - 12 - 89 - 107 - 98 - 55 67 111 84 74 52 0,02
15 64 50 3 — 15 - 9 - 103 - 115 - 109 - 59 87 152 | 107 84 68 0,04
20 80 62 3 - 31 - 17 - 127 - 155 - 141 - 79 108 178 130 104 85 0,08
25 98 76 5 - 29 - 17 — 157 — 181 — 169 — 93 130 213 158 123 110 0,12
30 112 90 5 — 33 — 19 — 185 — 213 — 199 — 109 | 153 | 240 | 182 | 148 | 130 0,18
35 133 105 6 — 40 - 23 - 216 — 250 — 233 — 128 | 180 | 280 | 214 | 172 | 150 0,22
40 158 120 6 = 42 = 24 — 246 — 282 — 264 — 144 214 318 250 192 175 0,35
45 172 135 8 - 50 - 29 - 278 - 320 - 299 — 164 233 347 274 216 190 0,45
50 192 150 8 - 56 - 32 - 308 - 356 - 332 - 182 260 390 309 241 220 0,70
55 210 175 8 — 70 — 39 — 358 — 420 - 389 — 214 283 | 4255 | 334 275 250 0,90
60 232 190 8 - 84 - 46 - 388 - 464 - 426 - 236 | 312 | 457 |3655| 316 | 265 1,15
70 276 220 10 - 76 - 43 - 450 - 516 - 483 - 263 | 371 527 | 425 | 360 | 300 1,50
80 300 280 - 10 - 50 - 30 - 570 - 610 - 590 310 394 545 475 340 310 2,50
85 325 292 — 13 — 53 - 33 - 597 — 637 - 617 325 430 585 515 352 330 3,00
90 350 305 — 13 — 83 — 48 — 623 — 693 — 658 | 353 | 464 | 640 | 560 | 365 | 360 4,00
100 390 330 — 13 — 93 — 53 — 673 — 753 — 713 383 512 690 612 390 400 5,00
110 220 350 - 20 - 296 - 158 - 720 - 996 - 858 | 508 | 560 | 765 | 665 | 410 | 420 6,00
120 260 420 - 25 - 421 - 223 - 864 - 1261 - 1063 | 643 608 825 720 480 470 7,50
Datos técnicos
Tamario Par [Nm] max. velocidad Peso con max. agujero [kg] Momento de inercia con tornillo de espiga (10.9)
TKN TKmax [rpm] Casquillo Hub Total max. agujero -@ [kgrf] z M TaA [Nm]
10 930 1860 8500 0,8 0,6 2,7 0,00436 6 M6 15
15 2000 4000 7700 1,9 1,1 6,4 0,01894 8 M8 36
20 3500 7000 6900 2,6 2,1 9,9 0,04000 6 M10 72
25 6500 13000 6200 4,5 3,6 16,8 0,09749 6 M12 125
30 10000 20000 5800 58 6,2 252 0,18080 8 M12 125
35 17000 34000 5100 9,7 9,9 41,6 0,41419 8 M14 200
40 28500 57000 4500 11,9 16,1 58,1 0,75535 8 M14 200
45 37000 74000 4000 15,7 21,4 771 1,17590 10 M14 200
50 51000 102000 3750 257 29,6 114,4 2,24991 8 M18 430
55 65000 130000 3550 31,5 40,3 150,4 3,45102 14 M18 430
60 85000 170000 3400 32,8 52,9 1774 4,16734 14 M18 430
70 135000 270000 3200 43,5 85,8 268,2 9,32429 16 M20 610
80 175000 350000 1900 64,0 117,0 362,0 14,214 18 M20 610
85 225000 450000 1900 75,0 148,0 446,0 20,320 20 M20 610
90 380000 760000 1700 101,0 183,0 568,0 31,036 20 M24 1000
100 500000 1000000 1600 117,0 232,0 698,0 45,358 24 M24 1000
110 630000 1260000 1450 140,0 295,0 940,0 73,880 20 M30 1700
120 820000 1640000 1350 188,0 430,0 1312,0 118,40 24 M30 1700
" Espacio requerido para alinear el acoplamiento o remplazar los anillos de estanqueidad. 2 Grasa de alimentacion para cada mitad del acoplamiento

Para tener datos actualizados, consulte nuestro catalogo en www.cotransa.net 9



Acoplamientos sin juego

ROTEX® GS Mangones light de fijaciéon conica

- Acoplamientos elasticos sin juego con sistema de
fijacion conica integrado

- Velocidades periféricas de hasta 50 m/s

vd, 1

© ‘ - Material: Aluminio. Opcional mixto o acero
Rosca M1_
32‘;%:%’;‘"05 - Posibilidad tipo GS-P de precisién, segun DIN 69002
L ¢ L - Ideal para maquina-herramienta, robética, etc.

Material del mangén - Aluminio (Al-H) / Material del anillo de fijacion - Aluminio (Al-H)

1
~ — Sh-APar [Nm] ;8 < Dimensiones (mm) Tornillos de apriete Pnf:gg%i?cf '\?::;;tgc?re
Tamafio Nomord M&X. agujero n"\angonl con
TKN | TKmax| TKN | TKmax| DH? | dH L ;12 13 E b s a M 2 |TAINM]| M1 [kg] max'[fgrl:ﬁm 2
14 75 15 | 125 | 25 30 | 105 | 50 | 185 | 135 | 13 10 15 | 20 M3 4 134 | M3 0,032 0,04 x 10
19 10 20 17 34 40 18 66 25 18 16 12 2,0 3,0 M4 6 3 M4 0,077 0,19 x 10*
24 35 70 60 120 | 55 27 78 30 22 18 14 20 | 30 M5 4 6 M5 0,162 0,78 x 10
28 95 190 | 160 | 320 65 30 90 35 27 20 15 25 | 40 M5 8 6 M5 0,240 1,70 x 10
38 190 | 380 | 325 | 650 | 80 38 114 45 35 24 18 30 | 40 M6 8 10 M6 0,490 5,17 x 10*
42 265 | 530 | 450 | 900 95 46 126 | 50 35 26 20 30 | 40 M8 4 25 M8 0,772 11,17 x 10+
48 310 | 620 | 525 | 1050 | 105 | 51 140 | 56 41 28 21 35 | 40 | M10 4 49 | M10 1,066 18,81 x 10*

Agujero d./d, y los correspondientes pares de friccion transmisibles T para el mangon de fijacion conica

Tamafio| @6 210 | o1 @14 | @15 | @16 | @19 | @20 | @24 | @25 | @28 | @30 | @32 | @35 | @38 | @40 | @42 | @45 | @48 | @50 | D55
14 54 7,5 11,3 | 247
19 17 20 41 49 36 56 64
24 47 57 67 98 110 127 139 175
28 121 133 201 219 248 285 253 307 329
38 203 304 331 394 452 453 543 550 609 669 634
42 444 508 535 638 692 763 754 858 964 976
48 572 638 762 842 929 943 | 1074 | 1208 | 1136 | 1336

" Existen estrellas de 80° Sh-A, 64° Sh-D y 72° Sh-D. Puede hallar mas informacion en nuestro catalogo de empresa.
? @D, + 2mm a altas velocidades para permitir la expansion de la estrella

Los pares transmisibles de las conexiones de fijacién contemplan el maximo juego con ajuste de eje k6/agujero H7. Ante un mayor juego, el par se reduce. Como material del eje puede
utilizarse acero o fundicién nodular con un limite de elasticidad aprox. de 250 N/mm?’. Para el célculo de la rigidez eje/eje hueco ver KTR estandar 45510 en www.cotransa.net

ROTEX® GS Acoplamientos elasticos sin juego

L

- Servoacoplamiento con estrella de poliuretano elastico
I 1% & sin juego
| G
2ol e g - Montaje axial facil
EEER -2 \ 3
ik l - Bajo momento de inercia favorece alta velocidad de giro
. b s - Disponible en varias ejecuciones con y sin chavetero
N N
b E b - Valido para maquina herramienta, robética, etc.
Tamarfio 98PSa:1—[::‘—mG]S Di'svclaar:f;aj::en:;ng;én Dimensiones (mm) Tornillo prisionero Tornillos de fijacion
TN [Tkmax| 1x | 2x [ D Jou[ae [ L Jup[ NTEJb [ s [a 6 [ t Mi [ t1 [ Dk? [Ta(Nm]
Material del mangén - Aluminio (Al-H)
5 0,9 1,7 = 5 - [0 ] -] 155 = 5 4 [ o5 ] 40 M2 25 | mi2| 25 [ 114 | =
7 2 4 7 7 -4 ] - | 2|7 - 8 6 | 10 [ 60 M3 35 | M20 | 35 | 165 | 037
5 10 10 11 - [ 20|72 3 [10] - | 10] 8 [10] 15 M4 50 | M25 | 50 | 234 | 076
12 9 18 12 12 - [ 25 [ 85| 34 [ 1 - [ 12 ] 10 [ 10] 35 M4 5,0 M3 | 50 [ 275 | 1,34
14 125 | 25 16 16 - [ 30 [105] 35 | 11 - [13 ] 10 [ 15 ] 20 M4 5,0 M3 [ 50 | 322 | 1,34
19 17 34 24 244 - [ 40 | 18| e6 [ 25 | - | 16 | 12 | 20| 30 M5 10 me | 11,0 | 46,0 | 105
24 60 120 28 28 - [ 55 | 27 | 78 [ 30 | - | 18 | 14 | 20 | 30 M5 10 me | 105 | 575 | 105
28 160 | 320 38 38 - [ e5 | 30 | 90 [3 | - | 2 |15 |25]40 M8 15 M8 | 115 | 730 [ 25
38 325 | 650 45 45 - [ 80 | 28 | 114 [ 45 | — | 24 | 18 | 30 | 40 M8 15 m8 | 155 | 835 [ 25
Material del mangén - Acero (St-H)
42 450 | 900 55 50 85 | 95 [ 46 | 126 | 50 | 28 | 26 [ 20 | 30 | 40 M8 20 M10 [ 18 | 935 [ 69
48 525 | 1050 62 55 95 | 105 [ 51 [ 140 | 56 [ 32 | 28 [ 21 [ 35 | 40 M8 20 M12 | 21 [ 1050 [ 120
55 685 | 1370 74 68 110 | 120 | 60 [ 160 | 65 | 37 | 30 | 22 | 40 | 45 | m10 20 M12 | 26 | 1195 | 120
65 | 940 [ 18807 | 80 70 115 | 135 | 68 [ 185 | 75 | 47 [ 35 | 26 | 45 [ 45 | Mm10 20 M12 | 33 | 1240 [ 120
75  |1920” | 3840° 95 80 135 | 160 | 80 [ 210 | 85 | 53 [ 40 | 30 | 50 [ 50 | Mm10 25 M16 | 36 | 1475 [ 295
90 [36007[ 72007 [ 110 90 160 | 200 | 104 | 245 [ 100 | 62 | 45 | 34 | 55 | 65 | Mm12 30 M20 | 40 | 192,0 | 580
* Valores para 95° Sh-A-GS Y@ > 20, doble tornillo de fijacién M4 ° Mayor diametro exterior provocado por la cabeza del tornillo

*) Uso de del tornillo DIN 84. Par de apriete T, no definido (Ranura simple)

Agujero acabado segun ISO, mecanizado cilindrico H7 (aparte de los mangones de fijacién conica), chaveteros JS9 segun DIN 6885, hoja 1

Disefio de mangén macizo: Disefio de mangoén de apriete, ranura simple (Hasta GS-14): Disefio de mangén de apriete, ranura doble (Desde GS-19):
1.0 Mangén macizo con chavetero y prisionero 2.0 Mangon de apriete ranura simple sin chavetero 2.5 Mangon de apriete ranura doble sin chavetero
1.1 Mangén macizo sin chavetero y con prisionero 2.1 Mangén de apriete ranura simple con chavetero 2.6 Mangén de apriete ranura doble con chavetero

10 Para tener datos actualizados, consulte nuestro catalogo en www..cotransa.net



Acoplamientos sin juego

TOOLFLEX® Acoplamientos metalicos de fuelle

- Acoplamiento rigido a la torsion, sin juego

T
—4+

- Apto para altas temperaturas (hasta 200°C)

‘
d
#Dy

®d,

‘é\ - Resistente a la corrosion gracias al fuelle en
% inoxidable y los mangones de fijacion en AL-H
L4

B Ev/E;
Li/lzt 1 mm L3/Ls 1§ mm

Tipo M/S - Tipo -KN, fijacion cénica. Tipo -Pl, montaje axial

- Tipo S, fuelle 4 pliegues. Tipo M, fuelle 6 pliegues

TOOLFLEX® Tipo M, Tipo S, Tipo M-PI y Tipo S-PI
Gama de agujero Dimensiones (mm)
Tamario acabados [mm] M= tipo M, S = tipo S Tornillos de fijacion
d; dq do M=Lq|S=L2 |M=L3|S=Lg 11 I2 M=Eq | S=E2 DH M1 M2 D3 " t1 to TA [Nm]
16 5-16 — 49 45 — — 17,0 — 15 11 32 M4 — 35,0 5 — 2,9
20 8-20 8-20 62 55 74,0 67,0 21,5 33,5 19 12 40 M5 M5 43,5 6 6 6
30 10-30 | 10-28 72 63 82,5 73,5 23,0 33,5 26 17 55 M6 M6 58,0 7 7 10
38 12-38 12-32 81 69 99,5 87,5 25,5 44,0 30 18 65 M8 M8 72,6 9 9 25
42 14-42 12-35 95 84 104,0 93,0 30,0 39,0 35 24 70 M8 M8 76,1 9 9 25
45 14-45 | 14-42 103 86,5 112,5 96,0 32,0 41,5 39 22,5 83 M10 M10 89,0 11 11 49
554 20-55 — 125 111 — — 40,0 — 45 31 100 M12 — 106,0 14 — 120
Datos técnicos
i Par [Nmj | Velocidad in’::g;?g: f(eys Rigidez Torsional| Rigidez axial | Rigidez radial . Desalineacilones permitidas Inerciaas”
Tamafio TN | from]n? kan?l [Nm/rad] [N/mm] [N/mm] Axial [mm] Radial [mm] Angular [°]- [x 10° kg]
M S M S M S M S M S M S M S M S
16 5 14900 10 9 3050 4500 29 43 92 138 +0,5 +0,3 0,20 0,15 15 1,0 61 61
20 15 11950 32 30 6600 9600 42 63 126 189 +0,6 +0,4 0,20 0,15 1,5 1,0 144 121
30 35 8700 123 114 | 14800 | 17800 65 97 155 233 +0,8 +0,5 0,25 0,20 2,0 1,5 306 243
38 65 7350 262 245 | 24900 | 37400 72 108 212 318 +0,8 +0,6 0,25 0,20 2,0 1,5 448 351
42 95 6820 427 396 36500 | 54700 80 120 333 499 +0,8 +0,6 0,25 0,20 2,0 1,5 520 485
45 150 5750 1020 931 64000 | 95800 88 132 492 738 +1,0 +0,9 0,30 0,25 2,0 1,5 1125 824
554 340 4800 5118 | 4996 | 96100 [144100 | 107 160 598 894 +1,0 +1,0 0,30 0,25 2,0 1,5 3300 | 3213
7 Mayor diametro exterior debido a la cabeza de tornillo 2 conv=25m/s
3 Detalles referidos al acoplamiento general con agujero max. 4 Mangones de acero fijados al fuelle

RADEX® NC Servoacoplamientos de laminas

Lok Lek

- Acoplamiento de laminas rigido a la torsion,

R E | eSS } sin juego

i t - Bajo mom. de inercia, apto para alta velocidad

0d,

- Valido para alta temperatura (hasta 200°C)

L - Disefio con simple articulaciéon (EK) y doble
— articulacion (DK)
b ok | 1 b sl b
Tipo DK Tipo EK - Construccion especialmente compacta
RADEX®-NC Tipo DKy Tipo EK

Tamafio Dimensiones (mm) Tornillos de fijacion Momento de inercia
max. df, d2 DA 11, I2 Lpk EpkK LEK dh s t M TA [Nm] DK [kgn¥] EK [kgn?]
5 12 26 12 34 10 26,5 12 2,5 3,5 M2,5 0,8 0,000004 0,000003
10 15 35 16 44 12 35 14,5 3 5,0 M4 3 0,000016 0,000012
15 20 47 21 55 13 45 19,5 3 6,8 M6 10 0,000065 0,000053
20 25 59 24 67 19 52 24 4 6,5 M6 10 0,000199 0,000154
25 B85] 70 32 88 24 69 30 5 9,0 M8 25 0,000508 0,000393
35 40 84 35 98 28 77 38 7 10,5 M10 49 0,001153 0,000911
42 55 104 40 116 36 91 48 1 10,5 M10 69 0,007458 0,006153

Datos técnicos
. . Desalineacion tipo DK Desalineacion tipo EK
Tamafio TKN [Nm] TKmax. | may. velocidad [rpm Rigidez torsional [Nm/rad] , ) ] A ) .
[Nm] ToEK Tipo DK Radial [nm]| Axial [nm] | Angular[°] | Radial [nm]| Axial [mm] | Angular[°]

5 2,5 & 25000 2400 1200 0,10 0,4 1 - 0,2 1

10 7,5 15 20000 5600 2800 0,14 0,8 1 - 0,4 1

15 20 40 16000 12000 6000 0,16 1,0 1 — 0,5 1

20 30 60 12000 30000 15000 0,25 1,2 1 - 0,6 1

25 60 120 10000 60000 30000 0,30 1,6 1 — 0,8 1

35 100 200 9000 72000 36000 0,40 2,0 1 - 1,0 1

42 180 360 7000 120000 60000 0,50 2,8 1 - 1,4 1

Para tener datos actualizados, consulte nuestro catalogo en www.cotransa.net 11



Acoplamientos de laminas de acero

RADEX®-N Acoplamientos de laminas de acero

= 1

90,
0d,

9D

od,

-

Tipo NN

- Buena compensacion de desalineaciones

Lot

- Resistente a alta temperatura (Hasta 280°C)

#Da
d

mnr////J I

]
i

- Acoplamiento de laminas de acero, sin mantenimiento

- Rigido a torsion, sin juego

- Espaciadores a medida (Tipos NANA 4, NNW)
- Posibilidad de norma API-610 (Tipo NANA 3)

8]

od;

#dy
o0

Tipo NANA 1 Tipo NANA 2
RADEX"-N Tipo NN, Tipo NANA 1 y Tipo NANA 2
Tamafio Par [Nm] max. agujero acabado[mm)] Dimensiones (mm)
TKN TKmax. TKkw dq, d2 D DA 11, 2 LG1 E1 LG2 E2 LG3 E3
20 15 30 5] 20 32 56 20 45 5 100 60 — —
25 30 60 10 25 40 68 25 56 6 110 60 — —
35 60 120 20 35 54 82 40 86 6 150 70 — —
38 120 240 40 38 58 94 45 98 8 170 80 — —
42 180 360 60 42 68 104 45 100 10 170 80 — —
50 330 660 110 50 78 126 55 121 11 206 96 — —
60 690 1380 230 60 88 138 55 121 1 206 96 170 60
70 1100 2200 370 70 102 156 65 141 11 246 116 200 70
80 1500 3000 500 80 117 179 75 164 14 286 136 233 83
85 2400 4800 800 85 123 191 80 175 15 300 140 246 86
90 4500 9000 1500 90 132 210 80 175 5 300 140 251 91
105 5100 10200 1700 105 147 225 90 200 20 340 160 281 101
115 9000 18000 3000 115 163 265 100 223 23 370 170 309 109
135 12000 24000 4000 135 184 305 135 297 27 520 250 — —
136/ 138 17500 / 23000 35000 / 46000 8750 / 11500 135 180 300 135 293 23
156/ 158 25000 / 33000 50000 / 66000 12500 / 16500 150 195 325 150 327 27
166/ 168 35000 / 45000 70000 / 90000 17500 / 22500 165 225 350 165 361 31
186/188 | 42000/56000 | 84000/112000 | 17500 /28000 180 250 380 185 401 31 Segtin peticién del dliente
206 / 208 52500 /70000 [105000 /140000 | 26250 / 35000 200 275 420 200 437 37
246 /248 | 90000 /120000 (180000 /240000 | 45000 / 60000 240 320 500 240 524 44
286 /288 [150000 /200000 (300000 /400000 ( 75000 / 100000 280 383 567 280 612 52
336/338 |210000 /280000 |420000 /560000 | 105000 / 140000 330 445 660 330 718 58

RIGIFLEX®-N Acoplamientos de laminas de acero

- Acoplamiento de laminas de acero, sin mantenimiento

Mxl

@0
ods

od,

®0y

- Muy alta transmisién de par a alta velocidad (Rigiflex HP)

- Laminas montadas de fabrica con el espaciador

- Cumple norma API-610, opcionalmente API-671

- Alta calidad de equilibrado por la precisién de su mecanizado

(AGMA Clase 9)

-Apto para su uso en petroquimicas, industria de turbinas, etc

RIGIFLEX®-N Tipo A
Tamafio Pares [Nm] ZA;XB:E:;' Dimensiones (mm) DII\-lrcI)Er;II:%SOCL{IfSZ
TKN TKmax. TKW dq/d2 D | Da |I1/12| 13 G t1 to Eq E" MxI TA [Nm]
35 120 240 60 50 - 75 [385|85 | M6 | 15 | — 6 |100|140 | — | — | — M4x45 4.1
50 240 480 120 50 70 | 95 | 50 | 12 | M6 | 10 | — 9 |100|140 | — | — | — M6x22 14
65 450 900 225 65 100 | 126 | 63 | 12 [ M8 | 20 | — | 11 [ 100 [ 140 [ 180 [ — | — M6x25 14
75 940 1880 470 75 105 | 138 [62,5| 12 | M8 | 20 | — [ 11 [ 100 [ 140 [ 180 | — | — M8x30 35
85 1700 3400 850 85 120 | 156 [72,5| 15 [M10| 20 | — | 12 | — | 140 | 180 | 200 | 250 | M8x30 85
110 2700 5400 1350 110 152 | 191 | 87 | 18 [M10| 25 | — [ 12 | — | 140 | 180 [ 200 | 250 [ M10x35 69
120 4500 9000 2250 120 165 [ 213 [ 102 | 20 [M12| 256 | — | 12 | — | — [ 180 [ 200 | 250 | M12x40 120
140 9000 18000 4500 140 200 | 265|126 | 25 |M12) 30 | — | 16 | — | — | — [200 | 250 | M16x50 | 295
160 13000 26000 6500 160 230 (305 145 | 31 [M12( 3 | — | 156 | — | — | — | — | 250 | M16x55 | 295
166 /168 | 17500 /23000 | 35000 /46000 8750 / 11500 160 230 | 305 | 155 | 31 |M16| 30 | 70 | 17 M20x50 | 560
196 /198 | 22500/30000 | 45000/60000 | 11250/ 15000 190 260 (330 | 185 | 32 |M16| 40 | 90 | 24 M20x50 | 560
216 /218 | 32000/42500 | 64000/85000 | 16000 /21500 210 285 [ 370 | 205 | 32 |M20 | 50 | 110 | 26 M20x65 | 560
256 /258 | 52500/70000 |105000 /140000 | 26250 / 35000 250 350 | 440 | 245 | 38 |M20| 70 | 130 | 31 Segun peticién del cliente M24x80 | 970
306 / 308 | 86000 / 115000 172000 / 230000 | 43000 / 57500 300 400 (515 | 294 | 43 |M24 | 70 | 130 | 36 M27x100 | 1450
346 /348 |135000 / 180000 (270000 / 360000 | 67500 / 90000 340 460 (590 | 333 | 55 |M24 | 95 | 175 | 45 M30x110 | 1950
406 / 408 (210000 / 280000 (420000 / 560000 105000 / 140000 400 530 | 675 | 395 | 58,5 |M24 | 95 | 175 | 50 M36x130 | 3900

" Para otras distancias de espaciador: consultar

12

Para tener datos actualizados, consulte nuestro catalogo en www.cotransa.net




Limitador de par

KTR-SI Sistemas de seguridad

L

- Sistema de seguridad hasta 8200 Nm

| Tamario 0-5 H=Manaén .
H=Mangoy - Desacopla elementos accionados ante
== B g | casos de sobrepar
3\ o EEE 3L 49 - Disefios para rearme asincrono (DK),
o L —|® | | sincrono (SR)y sincrono-bloqueo (SGR)
HS N 7
f@\f% s L o - Funcionamiento sin juego
famano &7 - Sistema libre de mantenimiento
Tipo FT Tipo KT Tipo LT
KTR-SI
. Agujero d Dimensiones (mm) H = carrera
Tamano ~ -
previo| max | dq Do DA do d3 11 ] I3 I4 I5 7 Ig L Lq Lo z DK SR | SGR | FR
0 7 20 | 41 48 | 55 | 38 | 28 4 6,5 3 7,5 9 |275| 8 |[385]| 51 66 6xM5 14 | 1,2 [ 06 | 16
1 10 | 25 | 60 | 70 | 82 | 50 | 38 4 8 6 | 115 ]| 9 33 | 10 | 52 | 70 | 85 6xM5 23 | 18 | 08 | 23
2 14 | 35 | 78 | 89 [ 100 | 60 | 52 5 10 5 12 9 39 | 12 | 61 78 | 100 6xM6 24 | 20 | 11 | 30
3 18 | 45 | 905 | 105 | 120 | 80 | 65 5 12 | 85 | 21 10 | 47 | 12 | 78 | 96 | 125 6xM8 27 | 22 | 12 | 35
4 24 | 55 | 105 | 125 | 146 | 100 | 78 | 65 | 15 | 1 27 9 |[525| 16 | 100 |124,5|152,5| 6xM10Y | 3,7 | 25 | 12 | 38
5 30 | 65 [120,5| 155 | 176 | 120 | 90 | 65 | 17 | 12 | 33 9 [575| 18 [1135| 140 | 171 | 6xM12) | 46 | 30 | 16 | 45
62 40 | 80 | 136 | 160 | 200 | 130 | 108 | 7 20 | 14 | 39 9 64 | 20 | 119 | 150 | 183 | 6xm12) | 50 | 35 | 25 | —
72 50 | 100 | 168 | 200 | 240 | 160 | 135 | 8 25 | 15 | 46 9 72 | 25 | 141 | 175 | 213 | exm16") | 55 | 40 | 27 | -
Datos técnicos
Tamafio Tipos de resortes de discos DK Tipos de resortes de discos SRy SGR Peso_con max.
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 agujero [kg]
0 25-5 5-20 = 20 - 40 5-10 10 - 40 = = 0,41
1 6-12 12-25 25-55 55 - 100 12-25 25 - 50 50 - 100 - 1,30
2 12-25 25 - 50 50 - 120 120 - 200 25 - 50 50 - 100 100 - 200 = 2,27
3 25 - 50 50 - 100 100 - 250 200 - 450 50 - 100 100 - 200 200 - 450 - 3,88
4 50 - 100 100 - 200 200 - 500 500 - 1000 100 - 200 200 - 400 400 - 800 800 - 2000 8,34
5 85 - 250 230 - 600 300 - 1000 600 - 2000 170 - 450 350 - 900 600 - 1800 1200 - 3400 13,51
6 180 - 480 360 - 960 720 - 1950 1600 - 3300 300 - 750 600 - 1500 1200 - 3000 2900 - 5800 21,0
7 250 - 520 500 - 1050 1000 - 2100 2000 - 3600 550 - 1100 1100 - 2200 2200 - 4400 3000 - 8200 37,0

" Disefio T4, SR y SGR: pares de apriete segtn 12.9
“ Dimensién t: 15 mm (Tamafio 6), 21 mm (Tamafio 7)

RUFLEX® Limitadores de par

Le

N - Limitador de par por ferodos de friccion
1 43 - Proteccion hasta 6800 Nm
— - Ferodos sin amianto (asbesto) e inoxidables
L] -
B_[bi[[ s I
Tamafio 00 Tamafio 0-5 - Construccioén en acero de alta calidad
i - Par de disparo ajustable incluso tras montaje
T - Combinable con acoplamientos Rotex®,
EEE i BoWex® y pifiones para cadena
R 27F0
[
e
Tamafio 6-8
RUFLEX®
i o Par [Nm] Dimensiones (mm)
Tamafio maX.[:/pcr:iuuau Agujero d2 Parte motor b1 Tornillo prisionero
1TF 2TF 3TF3 premec.| max. Do | DN [d1?2]| B min. max. s1 L g M
00 10000 0,5-3 1-5 - - 10 30 [ 30 | 21 | 85 2 6 25 | 31 3 M4
0 8500 2-10 4-20 - - 20" | 45 | 45 | 35 | 85 2 6 25 | 33 3 M4
01 6600 5-35 10-70 = = 22 58 | 40 | 40 | 16 3 8 3 | 45 4 M5
1 5600 20-75 40-150 130-200 - 25 68 | 45 | 44 | 17 3 10 3 | 52 5 M5
2 4300 25-140 50-280 250-400 = 35 88 | 58 | 58 | 19 4 12 3 | 57 5 M6
3 3300 50-300 100-600 550-800 N 45 | 115 | 75 | 72 | 21 5 15 4 | e8 5 M6
4 2700 90-600 180-1200 | 1100-1600 - 55 [140 | 90 | 85 | 23 6 18 4 | 78 5 M8
5 2200 400-800 800-1600 | 1400-2100 - 65 | 170 | 102 | 98 | 29 8 20 5 | 92 8 M8
6 1900 300-1200 | 600-2400 = 38 80 [ 200 | 120 | 116 | 31 8 23 5 | 102 8 M8
7 1600 600-2200 | 1200-4400 - 45 100 | 240 | 150 | 144 | 33 8 25 5 | 113 8 M10
8 1300 900-3400 | 1800-6800 = 58 120 | 285 | 180 | 170 | 35 8 25 5 | 115 8 M10

" Para agujeros mecanizados por encima de @19, chavetero segun DIN 6885, hoja 3
? Tolerancia del agujero (componente motor): F8 (Tamarios 00 al 4), H8 (Tamafios 5 al 8)
® Para ser utilizado en disefios con limitacion de dimensiones

Para tener datos actualizados, consulte nuestro catalogo en www.cotransa.net
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Elementos de fijacién cénica y juntas de
precision KTR

CLAMPEX® Elementos de fijaciéon conica
Los elementos de fijacion conica CLAMPEX® son una alternativa econémica para las uniones eje-mangén sin chavetero

- Transmision de par y cargas axiales sin juego ni desgaste

- Facil montaje y desmontaje con herramientas estandar

- Altos pares de transmision, proteccion por deslizamiento ante sobrecargas en las maquinas
- Mayores tolerancias entre eje y mangon. S6lo H8/h8 es necesario

- Reduccién de los costes de disefio, produccion y montaje

B,

Los elementos de fijacion conica aqui enumerados son un extracto
de nuestra gama de productos CLAMPEX®. Para un estudio general
consulte nuestra pagina web www.cotransa.net y alli encontrara
ademas tipos como:

—H =

oam

9d;
o4
vd,
|
\
%D

KTR 150 - Anillos de cufia conica . H
KTR 200, 201, 2013 y 206 - Elementos autocentrantes para sujecién de rodillos y tambores —
KTR 225 - Elementos autocentrantes para sujecion de discos y bridas KTR 620g 5
KTR 603 - Anillos de contraccion para insertar ejes macizos en ejes huecos :
KTR 700 - Elementos de fijacion conica para uniones rigidas de ejes macizos enfrentados L
B
KTR 620
Tipo T l PH PR PH
dxD A Fax| [N/ {Tipo dxD TA Fax| [N/ |Tipo dxD TA Fax | [N/
dw| B | B4 | B2 [B3|d1| M |[Nm] T [Nmj|ikN]|mn?] dw| B [B1|B2|B3|dq1| M |INm] T [Nm]|[kN]|mn?] dw| B [B1[B2|B3| dq | M [[Nm]| T [Nm]|kN]|mn¥]
16xa1 13 10 [ 15 | 13 | 2 28 mel 12| 85 |13] g4 [BOX110 |48 170 [71]223 85 12700 [299
14 105 |15 eaxt10 |20[345]29]26 | 3 |80 | M8 30] 2050 |82, ]120x197|90 | 61|53 |48 | 5 |147 |M12| 100 |14200 316|205
17 155 [18 52 2200 |85 95 15700 [331
20x47 19 [ 15 | 13 | 2 |32|m6|12 288
18 175 |19 50 190 |76 90 14600 (324
saxso |20] 22| 18 | 16 | 2 [36Me| 12 235 |24] ] 68x115 |55(34,5/29|26 | 3 |86 | M8 | 30 | 2450 | 89| 222 |126x215|95| 61|53 48 | 5 | 158 |M12(100|16000 337|215
22 305 |28 60 3000 [100 100 17500 (350
24 390 (33 55 2650 |96 95 18600 (392
30x60 (25| 24 | 20 | 18 | 2 |44 |M6|12 | 430 |34|256 | 75x138 |60| 38 |31 (27| 4 [100|M10|59 | 3250 [108|227 [130x230[100| 67 |58 |52 | 6 | 165 |M14|160 [20300 406|225
26 480 |37 65 3850 [118 110 23600 [429
36x72 |28 510 |38[256 60 3350 [112 100! 20100 402
agara |0[275] 22 | 20 | 2 [54|M8|30 | 690 |46], | 80x141 |65| 38 | 3127 | 4 |104M10| 59 | 3980 122|224 |140x230/105| 67 | 58 52| 6 |172|M14(16021700 413|205
33 820 |50 70 4620 132 115 25150 [437
40x80 |34 910 |54 254 65 5200 (160 110 27400 [498
adxgo |38[295] 24 | 22| 2 |61]M8| 30 850 |49| | 90x155 |70| 45 |38 |34| 4 |1141M10| 59 | 6000 [171|219 |155x263[115| 71|62 56 | 6 |195 |M14|160 29600 (515|212
37 980 |53 75 6900 [184 125 32000 533
38 1180 (62 70 6600 [189 120 41500 (692
50x90 |40(31,5| 26 [23,5(2,5|68 [M8| 30 |1320 |66|249 |100x170|75| 50 |43 |39 4 [124|M10| 59 | 7600 [203|206 |165x290(125|78 |68 |61 | 7 204 [M16|250 |44300 [709|223
42 147070 80 8600 [215 135 47200 [726
42 1400 |67 80 10600 [265 130 47600 [732
55x100(45(34,5| 29 | 26 | 3 |72 [M8|30|1650|73|223[110x185 (85| 57 49|44 | 5 [136|M12[100[11900 [280|212 | 175x300[135( 78 | 68 |61 | 7 |214 |M16|250 {50500 [748[216
48 1900 |79 90 13300 [296 140 53500 [764
KTR 130 B KTR 131 auto- B
autocentrante centrantante
Montaje y Montaje y ‘M
desmontaje por desmontaje por N
medio de una o © medio de una tuerca ISYERH A
tuerca de fijacion s ® de fijacion central y
central 7 tornillo hexagonal B,
Bq B,
KTR 130 KTR 131
. PN N PN . PN . PN
Tipo TA Fax | N/ | TIPO TA Fax | IN/ Tipo TA Fax | (N | TIPO TA Fax | IN/

dxD | B | By [SW | (Nm] [T Nm] kN] [mne]| OXD | B | B4 | SW | (Nm] [T (Nm] [kN] [mn#1| | 9XD | B | B4 [B2 [SW/|Nm][T INm] [kN] | mn?] | 9XD | B | B4 [ B2 [SW/| [Nm] [T [Nm] [kN] | mn]
5x14 | 19 | 15 | 14 | 10 |10,1| 4,0 | 96 |22x42| 41 | 30 | 46 |250 |349|31,8(110 5x12 (19|15 9 (14| 10 (10,1 4,0 | 119 ||[18x30| 36 |27 | 17 | 36 [ 161 (223 |24,8| 145
6x14 | 19 [ 15 | 14 | 10 |12,1| 4,0 | 96 |24x42| 41 | 30 | 46 | 250|381 (31,8| 110 6x12 (19|15 9 (14|10 [12,1| 4,0 | 119 ||[19x30| 36 |27 | 17 | 36 [ 161 [ 235 |24,8| 145
8x16 | 22 | 17 | 17 | 17 |23,4| 5,8 | 91 |25x42| 41 | 30 | 46 |250 |397 |31,8( 110 8x14 (22|17 (11 (17 | 17 |23,4| 5,8 | 121 |20x30| 36 [ 27 | 17 | 36 [ 161 (248 |24,8| 145
9x20 | 24 | 19 | 22 | 35 |43,2| 9,7 (112 |30x47| 44 | 33 | 50 | 355|605 |40,4(110 10x18|24 |19 12|22 | 35 (48,6 9,7 | 127 |22x38| 41 | 30 |20 |46 | 250 | 349 (31,8| 122
10x20| 24 | 19 | 22 | 35 |48,6| 9,7 | 112 |32x55| 51 | 38 | 55 | 490|764 |47,8| 102 | [12x20|24 |19 |12 (22| 44 |65,3|10,9| 128 |24x38| 41 |30 (20 | 46 | 250 | 381 |31,8| 122
12x22| 24 | 19 | 22 | 44 |65,3(10,9(117 |35x55| 51 | 38 | 55 | 490|836 |47,8( 102 14x24(28 22 (15|27 | 65 | 93 |13,3| 107 [|25x38|41 (30 |20 |46 | 250 397 |31,8| 122
14x26| 28 | 22 | 27 | 65 | 93 [13,3| 99 |40x62| 58 | 43 | 65 | 800 |1329|66,5( 98 15x24|28 |22 (15|27 | 65 | 99 [13,3| 107 (30x42|44 |33 (23 | 50 | 355 | 605 (40,4| 123
15x26| 28 | 22 | 27 | 65 | 99 |13,3| 99 |45x65| 63 | 48 | 65 | 900 [1605|71,0| 98 16x24(28 |22 (15|27 | 65 | 106 [13,3| 107 ||32x50| 51 | 38 | 28 | 55 [ 490 | 764 |47,8| 112
16x26| 28 | 22 | 27 | 65 | 106 |13,3| 99 |48x75| 73 | 58 | 75 |1290|2227|92,0| 77 35x50| 51 |38 | 28 | 55 | 490 | 836 |47,8| 112
18x35| 36 | 27 | 36 | 161|223 (24,8(125|50x75| 73 | 58 | 75 |1290|2320(92,0( 77
19x35| 36 | 27 | 36 | 161|235 (24,8(125
20x35| 36 | 27 | 36 [ 161 (248 |24,8|125

Para tener datos actualizados, consulte nuestro catalogo en www.cotransa.net



Elementos de fijacion conica y Juntas de

precision KTR

CLAMPEX® Elementos de fijacién conica

KTR 105 autocentrante
Elementos de fijacion internos
compactos con periodos reducidos
de montaje y desmontaje

Todas las dimensiones en mm

) Estos son los pares de apriete maximos del tornillo. Las cifras ya mencionadas se pueden

od

KTR 105
Tipo TAY Fax [Pn N TIPO TAY Fax [PN N
dxD | B |Bq| M [[Nm][T[Nm| kN][mn?]| OXD | B |Bq | M |[Nm][T [Nm] [kN] | mn?]
5x16 13,5 11 [M25[12] 6 [ 3 [ 61 [17x35[25 [ 21 [Ma[49] 85 [10] 54
6x16 (13,5 11 [M2,5(12| 8 | 3 | 61 |18x35 |25 [ 21 (M4 [49] 90 | 10 | 54
i L 2 6,35x16(13,5 | 11 [M2,5{1,2| 8 | 3 | 61 |19x35 |25 [ 21 [m4 |49 95 | 10 | 54
7x17 [13,5 11 [M2,5(1,2| 9 | 3 | 58 | 20x38 | 26 [ 21 [ M5 | 10 [164 | 16 | 82
8x18 [13,5] 11 [M2,51,2| 10 | 3 | 54 | 22x40 |26 [ 21 [ M5 10 [180| 16 | 78
- 9x20 [15,5) 13 [M2,5] 12| 16 | 3 | 54 |x24x47| 32 | 26 | M6 | 17 |278| 23 | 75
9,53x20/15,5 | 13 [M2,5(1,2| 16 | 3 | 54 | 25x47 [ 32 | 26 [ M6 | 17 |289 | 23 | 75
B 10x20 15,5 13 [M2,5/ 1,2 17 | 3 | 54 | 28x50 [ 32 | 26 | M6 | 17 [486 | 35 | 105
11x22 15,5 13 [M2,5/ 1,2 19 | 3 | 50 | 30x55 |32 | 26 | M6 | 17 520 | 35 | 96
12x22 [15,5] 13 [M2,5/ 1,2 21 | 3 | 50 | 32x55 |32 | 26 | M6 | 17 555 35 | 96
14x26 | 20 | 17 [M3 [ 22| 40 | 6 | 52 |35x60 | 37 [ 31 [ m6 | 17 [810] 46 | 101
15x28 | 20 [ 17 (M3 |2,2| 43 | 6 | 48 | 38x65 |37 | 31 |m6 | 17 [879 | 46 | 93
16x32 | 21 | 17 (M4 [4,9] 80 | 10 | 74 | 40x65 [ 37 [ 31 [ M6 | 17 [925 | 46 | 93
48x80 | 44 | 36 | M8 | 41 [2052| 85 | 119
50x80 | 44 | 36 | M8 | 41 [2137] 85 | 119

reducir como maximo un 40% reduciendo proporcionalmente T, F,, y Py

KTR 250 autocentrante

Conjunto de fijacion para mangones con

pequefos espesores

B
B4

D4
#d

B3
B2

Disponible como estandar desde el tipo 6X14 hasta el
130X165

KTR 400 autocentrante
Conjunto de fijacion apto para altas cargas

@D

#d

B4

Disponible como estandar desde el tipo 24X50 hasta el

400X495

Juntas de precision KTR segun DIN 808

KTR 100 - sin autocentrado
Sin desplaz. axial del mangon durante el
montaje

D
¢d

Bi

Disponible como estandar desde el tipo 18X47 al 400X495

- Tipo G y H: Juntas universales simple articulacion

- Angulo de hasta 45° por cada articulacién

- Tipo GD y HD: Juntas universales doble articulacion
- Tipo GA'y HA: Juntas universales extensibles

- Tipo G...: Juntas universales, disefio con cojinetes. Max. 1000 rpm
- Tipo H...: Juntas universales, disefio con rodamiento de agujas.
Max 4000 rpm. Juego reducido, libre de mantenimiento

o "*l‘ \/ . ‘L*" — - Disponible con agujero H7, sin y con chavetero, agujero
® sl o JAN L il hexagonal (SW) y agujero cuadrado (Q)
= .
Ly Ly Ly - Bajo peticion configuraciones especiales (Extensibles a medida,
Ls cierre rapido, inoxidables, con guardapolvos...)
Juntas de precision KTR
Tipos y tamafios Peso
Tamariol Tipo Descripcion | Descripcion Tipo Descripcion | Descripcion d a Q |sw|ceH ?_IDD/
DIN H DINH DIN a GD DINaGD | 7| b | || c | wl| s |usal b |mer|m8l ]| ke | ik
01 G - E6 x 16-G - e | - D6 x 16-G - 6 |16 [34 |17 [ 8 |22 |56 ]| 2 |70[ 6 | 6 [005]0,08
02 G - E8 x 16-G b | - D8 x 16-G - 8 |16 [40 |20 [ 11 |22 |e62] 2 |90[ 8 | 8 [005]0,08
03 G | H [ E10x22G | E10x22w | GD | HD | D10x22-G | D10x22-W | 10 | 22 [ 48 | 24 [ 12 | 26 | 74 | 3 [11,4[ 10 | 10 [0,10] 0,15
04 G | H [ E12x25-G | E12x25W | GD | HD | D12x25-G | D12x25W | 12 | 25 [ 56 | 28 | 13 [ 30 | 86 | 4 [138] 12 | 12 [0,16] 0,25
05 G | H | E14x28G | E14x28W | GD | HD | D14x28-G | D14x28W | 14 | 28 [ 60 [ 30 | 13 [ 36 | 96 | 5 [16,3]| 14 | 14 [020] 0,40
1 G h | E16x32-G | E16x32-W | GD | HD | D16x32-G | D16x32W [ 16 | 32 | 68 | 34 | 16 [ 36 104 | 5 [183]| 16 | 16 |0,30| 0,45
2 G | H | E18x36-G | E18x36-W | GD | HD | D18x36-G | D18x36-W | 18 | 36 | 74 | 37 [ 17 | 40 [114 | 6 [208[ 18 | 18 [045] 0,70
3 G | H [ E20x42-G | E20x42W | GD | HD | D20x42-G | D20x42-W | 20 | 42 | 82 | 41 [ 18 | 46 [128 | 6 [22,8] 20 | 20 [0,60] 1,00
4 G | H | E22x45G | E22x45W | GD | HD | D22x45-G | D22x45W | 22 | 45 | 95 [47,5] 22 [ 50 | 145 | 6 |24,8] 22 | 22 [0,95] 1,55
5 G | H [ E25x50-G | E25x50-W | GD | HD | D25x50-G | D25x50-W | 25 | 50 [108 | 54 [ 26 | 55 [163 | 8 [283[ 25 | 25 [1,20] 2,00
6 G | H | E30x58G | E30x58W | GD | HD | D30x58-G | D30x58W | 30 | 58 [122 [ 61 | 29 [ 68 [190 | 8 [333] 30 | 30 [1,85] 290
6 G1 | H1 | E32x58-G | E32x58-W [ GD1 | HD1 | D32x58-G | D32x58-wW | 32 | 58 [130 | 65 [ 33 | 68 [ 198 | 10 [353[ 30 | 30 [2,00] 3,00
7 G | H | E35x70-G | E35x70-W | GD | HD | D35x70-G | D35x70-W | 35 | 70 [140 | 70 [ 35 | 72 [212 | 10 [383[ - | - [315]475
8 G | H [ E40x80-G | E40x80-W | GD | HD | D40x80-G | D40x80-W | 40 | 80 [160 | 80 | 40 | 85 [245 | 12 [433[ - | - [460]7,20
9 G | H | E50x95-G | E50x95W | GD | HD | D50x95-G | D50 x95-W | 50 | 95 [190 | 95 | 50 [100 [290 | 14 [53,8]| - | - [7.60] 12,0
Para tener datos actualizados, consulte nuestro catalogo en www.cotransa.net 15



Componentes Hidraulicos

Resumen de componentes hidraulicos

KTR ofrece una extensa gama de componentes para sistemas hidraulicos estacionarios, ingenieria mecanica, ingenieria de planta
y construccion de vehiculos. KTR dispone de un abanico de soluciones que permite reducir el nimero de proveedores que Ud.
necesita tratar. Podemos suministrarle una amplia paleta de productos, incluyendo campanas y sistemas de refrigeracion.

Ademas del enorme surtido de productos estandar, podemos suministrar tamafos especiales y disefios a medida teniendo en
cuenta sus dimensiones.

Los componentes hidraulicos KTR proporcionan la mayor fiabilidad en espacios reducidos. Lo mismo se aplica a nuestros plazos
de entrega y precios. Menos es mas. Nos comprometemos a una alta calidad, a una larga vida de funcionamiento y variedad. Por
todo esto, la gama de componentes hidraulicos cubre casi todas las aplicaciones demandadas.

Mas informacién en www.cotransa.net

® N A ODN=
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»

2l 2

Campanas tipo PK/PL

Brida elastica

Barras de amortiguacion para disefio DT

Estrella ROTEX®

Mangén del acoplamiento ROTEX®, lado motor
Tapdn de aireacion (con filtro de ventilacion)

Brida de apoyo tipo PTFS (VDMA 24561 parte 1)
Barras amortiguacion DSFS para brida apoyo PTFS
Mangén del acopamiento ROTEX®, lado bomba

. Campanas PIK con enfriador de aceite integrado
. Ventilador para PIK

. Tapa de limpieza estandar

. Brida adicional tipo ZO

. Tapa de limpieza con logo

. Bandeja para recoger aceite

1
7
18
24 8
25

16.
17.
18. Anillo de amortiguacién tipo D

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Deposito de acero tipo BSK/BNK/BEK
Indicador de nivel de aceite tipo KO

Mecanizado del deposito segun la especificacion del cliente
Interruptor de temperatura tipo TS

Intercambiador de calor con placas PHE

Barras de amortiguacion disefio DSK para PIK

Junta tipo DZ para brida adicional tipo ZO
Controlador Industrial IR

Control Industrial Digital IRDN con interruptor de nivel
Enfriador TAK montado horizontalmente

Resistencia para depdsitos

Unidad refrigeradora OPC con filtro y bomba hidraulica
Enfriadores Aire/aceite OAC

Interruptor nivel-temperatura NVT

Para tener datos actualizados, consulte nuestro catalogo en www.cotransa.net



Frenos Hidraulicos

KTR-STOP®

¢A donde nos lleva? Frenos.

Hemos estado en el negocio de los frenos durante afos.
Nosotros hemos utilizado nuestro know-how acumulado y
lo hemos testado en nuestros bancos de pruebas. Incluso
los puntos méas débiles son diagnosticados y ajustados a
través de un analisis stop-and-go. El resultado del constante
desarrollo de nuestros productos es un sistema de frenado
eficiente y resistente.

Para tener datos actualizados, consulte nuestro catalogo en www.cotransa.net

Disefio compacto - mayor densidad de

potencia

En KTR hay un credo estructural: Nosotros disefiamos
los componentes tan compactos como sea posible para
dejarle a usted el mayor espacio. Lo mismo se aplica
en nuestro nuevo sistema de frenado. Su disefio con un
espacio optimizado permite alta potencia con bajo peso.
Las dimensiones compactas de toda la gama de aplicacion,
al mismo tiempo que reducen gastos de transporte,
optimizan los procesos de almacenaje y de montaje.

El freno adecuado para cada aplicacion

Con KTR-STOP® ofrecemos la solucién de freno perfecta
para cada necesidad en una unidad - con fuerzas de
frenado desde 1 a 500 kNm, en un disefio activo o resorte
actuador. Los frenos se aplican para multiples aplicaciones,
desde tecnologia edlica pasando por tecnologia marina a
tecnologias de mineria, gruas y transportadores. En alta
mar frenamos cabrestantes, anclas y gruas. En tierra firme
frenamos cintas transportadoras, excavadoras de
extraccion, recuperadoras o apiladoras. Ademas, podemos
frenar grandes turbinas edlicas con nuestros frenos YAW y

bulones de fijacién (rotor lock) cuando sea necesario.

17



Resumen de productos KTR

Acoplamientos

ROTEX® POLY-NORM® REVOLEX®KX POLY BOWEX"” BOWEX®FLE-PA

Acoplamiento elastico Acoplamiento elastico Acoplamiento elastico Acoplamiento elastico Acoplamiento de diente Acoplamiento de brida

de estrella con tacos de bulones para altos de tacos, sin retencion abombado en Poliamida rigido para motores de
pares combustion interna

BOWEX"HE MONOLASTIC' GEARex” RADEX®-N RIGIFLEX®-N ROTEX®-GS
Acoplamiento de brida Acoplamiento de brida Acoplamiento de dientes Acoplamiento de laminas Acoplamiento de laminas Acoplamiento elasticos
elastico para motores elastico para motores, metdlicos, para grandes de acero de acero de estrella, sin juego
de combustion interna en una sola pieza pares

i
m E
i
COUNTEX" TOOLFLEX® RADEX®-NC MINEX®-S
Acoplamiento sin juego Acoplamiento de fuelle Servoacoplamiento de Acoplamiento magnético
para eje de encoders rigido a torsién sin juego laminas, rigido a torsién
sin juego
Elementos de fijacion conica Tuercas de fijacion
CLAMPEX” CLAMPEX® CLAMPEX” CLAMPEX® TUERCA DE FIJACION
Fijacién conica Fijacién conica no Anillo de contraccion Fijacion conica para ejes Tuerca de fijacion con
autocentrante autocentrante macizos enfrentados sistema autotensante
Componentes hidraulicos Medicién de par
Campanas y accesorios Elementos de Depositos Control térmico DATAFLEX®
amortiguacion Eje medidor de par
Limitadores de par Juntas precision Frenos hidraulicos

RUFLEX® SYNTEX® KTR-SI Juntas articuladas de KTR-STOP®
Limitador de de par por Sistema antisobrecarga Sistema de seguridad precision Frenos hidraulicos
ferodos por bolas

18 Para tener datos actualizados, consulte nuestro catalogo en www.cotransa.net



Uniones de apriete por friccion

STUWE puede ser considerado el pionero en el desarrollo de las uniones por friccion. Sus mas de 50 afios de experiencia le
otorgan la capacidad de ser, ademas del descubridor, el lider en cuanto a avance y capacidad de ofrecer soluciones basadas en
el principio de la union por friccion.

Las uniones de apriete por friccion STUWE son elementos utilizados tanto para la el acoplamiento rigido de ejes, como para la
sujecion de elementos a ejes. Su fundamento de unién, basado en el arrastre por fricciéon originado por un principio de apriete
conico permite prescindir de chaveteros, muescas, estriados, rebajes y cualesquiera formas constructivas orientadas a fijar ejes y
elementos.

La capacidad de transmision de par de los elementos STUWE llega hasta los 10.800 kNm y abarca numerosas soluciones
constructivas en su programa estandar, pudiéndose desarrollar soluciones a medida del cliente que lo necesite, satisfaciendo asi
cualquier exigencia.

Las uniones STUWE estan presentes en numerosas industrias, destacando la industria edlica (uniones turbina-multiplicador). la
industria naval (union reductor a eje de cola), maquina herramienta, fijacion de ruedas dentadas, discos y poleas, aplicaciones de
eje hueco en reductores, industria de la maquina de empaquetado y maquinaria en general.

Todos los elementos de fijacion STUWE se fabrican en Alemania y se distinguen por unas prestaciones muy satisfactorias, asi
como unos niveles de acabado capaces de satisfacer al usuario mas exigente.

SOLUCIONES DE ACOPLAMIENTO ENTRE EJE HUECO Y EJE MACIZO (ANILLOS DE CONTRACCION):

Ee—
W

ANILLO DE CONTRACCION HSD ANILLO DE CONTRACCION HYD

Sistema de apriete mecanico mediante
tornillos

Sistema de apriete mecanico mediante
presién hidraulica

UNION DE EJES WK Y WKL UNION POR BRIDA FKH Y FK HYD

Union rigida de ejes macizos
en disposicion enfrentada

Sistema de unién de ejes por brida y contrabrida
Apriete mecanico (FKH) o hidraulico (FK HYD)

CONJUNTO TENSOR AS ANILLO DE CONTRACCION SDG

Sistema de apriete cénico para la fijacién de pifiones
y discos de freno a un eje no chaveteado

Sistema de apriete para poleas basado en el
apriete simétrico desde uno de los lados

CONJUNTO TENSOR IS-ISN UNIONES A BRIDA GF

Sistema de apriete cénico para la fijacién de
rodillos y tambores por contraccidon-expansion

Sistema de apriete para unir cardanes
normalizados a arboles de transmisién

Para tener datos actualizados, consulte nuestro catalogo en www.cotransa.net 19
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