




 

AL4 

- Serie LMR01  

PRESTACIONES con motor de C.C. 24 V 
(Prestaciones con motor de C.C. 12 V: A igualdad de carga, velocidad lineal inferior en un 10% y consumo de 

corriente el doble.) 

Irreversibilidad estática 
Para información acerca de la irreversibilidad estática con carga a tracción o compresión consultar. 

CÓDIGOS DE PEDIDO 
      OPCIONES 

LMR 01 RL1 C200 FC2 C.C. 24V RH RPT 90 AR GI21 

Serie y 
tamaño 

Relación Carrera Final de 
carrera 

Motor Montaje de 
motor 

Terminal 
posterior 

girado a 90º 

Anti-
Rotación 

Encoder 

 



  

 AL5 

    -  Serie LMR02  
DIMENSIONES GENERALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LONGITUD Carrera ¢ 300mm Carrera > 300mm 

Lc [mm] 130 + Carrera 180 + Carrera 

T [mm] 107 + Carrera 157 + Carrera 

CARRERA 
CARRERA 

[mm] 
LONGITUD 

PESO [Kg] 
Lc [mm] La [mm] 

C50 50 180 230 2 

C100 100 230 330 2.3 

C150 150 280 430 2.45 

C200 200 330 530 2.6 

C250 250 380 630 2.75 

C300 300 430 730 2.9 

C400 400 580 980 3.2 

CARACTERÍSTICAS 
 

¶ Carga hasta 3.000N 

¶ Velocidad lineal hasta 41mm/s 

¶ Carrera estándar: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 
400mm. (Carrera min. limitada por finales de carrera 
FC:50mm) 
(Para carreras diferentes contactar con la oficina 
técnica de COTRANSA) 

¶ Carcasa y terminal posterior en aluminio 

¶ Vástago en acero cromado. 

¶ Terminal delantero en acero inoxidable AISI 303 

¶ Motores C.C. 12, 24 o 36 V con filtro anti-ruido 
electromagnético 

¶  Ciclo de servicio máximo: 15% durante 10 min a       
(-10 é + 40)ÜC 

¶ Posición estándar del motor  según indica el diseño. 
(A la derecha, cod. RH) 

¶ Lubricado de por vida, sin mantenimiento. 

¶ Grado de protección estándar: IP65 

- test IP6X según EN 60529 /12/13.4-13.6 

- test IPX5 según EN 60529 /14.2.5 
(test realizado con el actuador parado, no en movimiento) 

OPCIONES 
 

¶ Vástago en acero inoxidable (Cod. SS) 

¶ 2 interruptores  de final de carrera ajustable  
(Cod. FC2) 

¶ 2 interruptores de final de carrera, ajustables con 
apagado del motor (Cod. FC2X) 

¶ 1 interruptor extra para posiciones intermedias  
(Cod. FC) 

¶ Encoder incremental a dos canales sobre el eje del 
motor 

1 pulso/giro (Cod. GI 21) 
4 pulsos/giro (Cod. GI 24) 
 

Número de pulsos por 
100mm de carrera 

Relación 

RN2 RN1 RL2 RL1 

GI 21 246 492 775 1550 

GI 24 984 1968 3100 6200 
 

¶ Motor montado a la izquierda (Cod. LH) 

¶ Terminal posterior girado a 90º (Cod. RPT90) 
 



 

AL6 

- Serie LMR02  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PRESTACIONES con motor de C.C. 24 V 
(Prestaciones con motor de C.C. 12 V: A igualdad de carga, velocidad lineal inferior en un 10% y consumo de 

corriente absorbida es el doble.) 



  

 AL7 

- Serie LMR03 
 

DIMENSIONES GENERALES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

CARRERA 
CARRERA 

[mm] 

LONGITUD 
PESO 
[Kg] Lc 

[mm] 
La 

[mm] 

C100 100 230 330 2.6 

C150 150 280 430 2.9 

C200 200 330 530 3.2 

C250 250 380 630 3.5 

C300 300 430 730 3.8 

C400 400 580 980 4.7 

C500 500 680 1180 5.3 

LONGITUD Carrera ¢ 300mm Carrera > 300mm 

Lc [mm] 130 + Carrera 180 + Carrera 

T [mm] 113 + Carrera 163 + Carrera 
 
CARACTERÍSTICAS 
 

¶ Carga hasta 6000N 

¶ Velocidad lineal hasta 25mm/s 

¶ Carrera estándar: 100, 150, 200, 250, 300, 400, 
500mm. (Carrera min. limitada por finales de carrera 
FC:50mm) 
(Para carreras diferentes contactar con la oficina 
técnica de COTRANSA) 

¶ Carcasa y terminal posterior en aluminio 

¶ Vástago en acero cromado-tolerancia f7 

¶ Terminal delantero en acero inoxidable AISI 303 

¶ Motores C.C. 12, 24 o 36V con filtro anti-ruido 
electromagnético 

¶  Ciclo de servicio carga máxima: 15% durante 10 min 
a (-10 é + 40)ÜC 

¶ Posición estándar del motor  según indica el diseño. 
(A la derecha, cod. RH) 

¶ Grado de protección estándar: IP65 

- test IP6X según EN 60529 /12/13.4-13.6 

- test IPX5 según EN 60529 /14.2.5 
(test realizado con el actuador parado, no en movimiento) 

¶ Lubricado de por vida, sin mantenimiento 
 

 
OPCIONES 
 

¶ Vástago en acero inoxidable (Cod. SS) 

¶ 2 interruptores  de final de carrera ajustable  
(Cod. FC2) 

¶ 2 interruptores de final de carrera, ajustables con 
apagado del motor (Cod. FC2X) 

¶ 1 interruptor extra para posiciones intermedias  
(Cod. FC) 

¶ Encoder incremental a dos canales sobre el eje del 
motor 

1 pulso/giro (Cod. GI 21) 
4 pulsos/giro (Cod. GI 24) 
 

Número de pulsos 
por 100mm de carrera 

Relación 

RN2 RN1 RL2 RL1 

GI 21 325 650 862 1725 

GI 24 1300 2600 3450 6900 
 

¶ Motor montado a la izquierda (Cod. LH) 

¶ Terminal posterior girado a 90º (Cod. RPT90) 
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- Serie LMR03 
 
 
 
 

 

PRESTACIONES con motor de C.C. 24 V 
(Prestaciones con motor de C.C. 12 V: A igualdad de carga, velocidad lineal inferior en un 10% y consumo de 

corriente el doble.) 

Irreversibilidad estática 
Para información acerca de la irreversibilidad estática con carga a tracción o compresión consultar. 

CÓDIGOS DE PEDIDO 
      OPCIONES 

LMR 03 RL1 C200 FC2 C.C. 24V RH RPT 90 AR GI21 

Serie y 
tamaño 

Relación Carrera Final de 
carrera 

Motor Montaje de 
motor 

Terminal 
posterior 

girado a 90º 

Anti-
Rotación 

Encoder 

 





 

AL10 

-  Serie ATL 02 CON MOTOR DE C.C. Y C.A. 
 

PRESTACIONES con motor C.A. monofásico 230V 50Hz o trifásico 230/400V 50Hz 

 

 
 

 

Husillo trapecial con 1 entrada Tr 13.5x3 

Potencia 0.06 kW 2 polos 

RELACIÓN 
CARGA 
MAX. [N] 

VELOCIDAD 
[mm/s] 

RN1 1500 11 

RL1 2000 5.5 

Husillo trapecial con 2 entradas Tr 14x8 

Potencia 0.06 kW 2 polos 

RELACIÓN 
CARGA 
MAX. [N] 

VELOCIDAD 
[mm/s] 

RN2 1000 30 

RL2 1100 15 

CÓDIGOS DE PEDIDO 
      OPCIONES 

ATL02 RL1 C200 FCM C.C. 24V RH RPT 90 SP GI21 

Serie y 
tamaño 

Relación Carrera Final de 
carrera 

Motor Montaje 
de motor 

Ataque 
girado a 90º 

Soporte 
posterior 

Encoder 

 

 

Irreversibilidad estática 
Para información acerca de la irreversibilidad estática con carga a tracción o compresión consultar. 

PRESTACIONES con motor de C.C. 24 V 
(Prestaciones con motor de C.C. 12 V: A igualdad de carga, velocidad lineal inferior en un 10% y consumo de 

corriente el doble.) 



  

 AL11 

-  Serie ATL 05 CON MOTOR C.C. 
 

 
DIMENSIONES GENERALES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CARRERA 
CARRERA 

[mm]  
LONGITUD T 

[mm] 
PESO 
[Kg] Lc [mm] La [mm] 

C100 100 243 343 225 2.00 

C150 150 293 443 275 2.25 

C200 200 343 543 325 2.50 

C300 300 443 743 425 2.75 

LONGITUD Carrera ¢ 300mm Carrera > 300mm 

Lc [mm] 143 + Carrera 158 + Carrera 

T [mm] 125 + Carrera 125 + Carrera 

CARACTERÍSTICAS 
 

¶ Carga hasta 2.500N  

¶ Velocidad lineal hasta 32mm/s 

¶ Carrera estándar: 100, 150, 200, 300mm 
(Para diferentes carreras consulte a la oficina técnica 
de COTRANSA) 

¶ Carcasa y terminal posterior en aluminio con buje de 
bronce 

¶ Tubo exterior en aluminio anodizado-Tolerancia h8 

¶ Vástago en aluminio anodizado (ATL05) 
                  en acero cromado (ATL08) 

¶ Terminal delantero en acero inoxidable AISI 303 

¶ Motores C.C. 12, 24 o 36V con filtro anti-ruido 
electromagnético. 

¶  Ciclo de servicio máximo: 15% durante 10 min a       
(-10 é + 40)ÜC 

¶ Posición estándar del motor  según indica el diseño.  
(A la derecha, cod. RH). 

¶ Grado de protección: IP65 
-Con motor C.C. IP65 

- test IP6X según EN 60529 /12/13.4-13.6 

- test IPX5 según EN 60529 /14.2.5 

¶ Lubricado de por vida, sin mantenimiento 
 
OPCIONES 
 

¶ Vástago en acero inoxidable (Cod. SS) 

¶ Soporte posterior (Cod. SP) 

¶ 2 interruptores  de final de carrera ajustables (Cod. 
FCM) 

¶ 1 o más interruptores para posiciones intermedias 

¶ Terminal posterior girado a 90º (Cod. RPT90) 

¶ Motor montado a la izquierda (Cod. LH) 
 



 

AL12 

-  Serie ATL 05 CON MOTOR C.C. 
 

 
 
 

      OPCIONES 

ATL05 RL1 C200 FCM C.C. 24V RH RPT 90 SP 

Serie y 
tamaño 

Relación Carrera Final de 
carrera 

Motor Montaje de 
motor 

Terminal 
posterior 

girado a 90º 

Soporte 
posterior 

PRESTACIONES con motor de C.C. 24 V 
(Prestaciones con motor de C.C. 12 V: A igualdad de carga, velocidad lineal inferior en un 10% y consumo de 

corriente el doble.) 

Irreversibilidad estática 
Para información acerca de la irreversibilidad estática con carga a tracción o compresión consultar. 

CÓDIGOS DE PEDIDO 

 



  

 AL13 

-  Serie ATL 08 CON MOTOR C.C. 

 
DIMENSIONES GENERALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

CÓDIGO 
CARRERA 

Actuador sin FCE Actuador con FCM 
T 

[mm] 
PESO 
[Kg] 

CARRERA 
[mm] 

LONGITUD CARRERA 
[mm] 

LONGITUD 
Lc [mm] La [mm] Lc [mm] La [mm] 

C100 100 266 366 73 293 366 239 3.5 
C150 150 316 466 123 343 466 289 3.7 
C200 200 366 566 173 393 566 339 3.8 
C300 300 466 766 273 493 766 439 4.1 
C400 400 566 966 373 593 966 539 4.4 
C500 500 666 1166 473 693 1166 639 4.7 

LONGITUD Carrera ¢ 300mm Carrera > 300mm 

Lc [mm] 166 + Carrera 220 + Carrera 

T [mm] 139 + Carrera 166 + Carrera 

CARACTERÍSTICAS 
 

¶ Carga hasta 4.000N 

¶ Velocidad lineal hasta 150mm/s 

¶ Carrera estándar: 100, 150, 200, 300, 400, 500mm. 
    (Para diferentes carreras consulte a la oficina    

técnica de COTRANSA) 

¶ Carcasa y terminal posterior en aluminio con buje de 
bronce 

¶ Tubo exterior en aluminio anodizado 

¶ Vástago del cilindro en acero cromado- tolerancia f7 

¶ Terminal delantero en acero inoxidable AISI 303 

¶ Motores C.C. 12, 24 o 36V con filtro anti-ruido 
electromagnético 

¶  Ciclo de servicio máximo: 15% durante 10 min a       
(-10 é + 40)ÜC 

¶ Posición estándar del motor  según indica el diseño.  
(A la derecha, cod. RH) 

 

¶ Grado de protección: IP65 
-Con motor C.C. IP65 

- test IP6X según EN 60529 /12/13.4-13.6 

- test IPX5 según EN 60529 /14.2.5 

¶ Lubricado de por vida, sin mantenimiento 
 
OPCIONES 
 

¶ Vástago en acero inoxidable (Cod. SS) 

¶ Soporte posterior (Cod. SP) 

¶ 2 interruptores  de final de carrera ajustables (Cod. 
FCM) 

¶ 1 o más interruptores para posiciones intermedias 

¶ Protección mecánica contra sobrecarga: limitador de 
par de seguridad (Cod. FS) 

¶ Terminal posterior girado a 90º (Cod. RPT90) 

¶ Motor montado a la izquierda (Cod. LH) 
 



 

AL14 

-  Serie ATL 08 CON MOTOR C.C. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

      OPCIONES 

ATL08 RL1 C200 FCM C.C. 24V RH RPT 90 SP 

Serie y 
tamaño 

Relación Carrera Final de 
carrera 

Motor Montaje de 
motor 

Terminal 
posterior girado 

a 90º 

Soporte 
posterior 

PRESTACIONES con motor de C.C. 24 V 
(Prestaciones con motor de C.C. 12 V: A igualdad de carga, velocidad lineal inferior en un 10% y consumo de 

corriente el doble.) 

Irreversibilidad estática 
Para información acerca de la irreversibilidad estática con carga a tracción o compresión consultar. CÓDIGOS DE PEDIDO 

 






































































































